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Задание на проектирование:


Рассчитать печь КС для сушки хлористого калия.

Исходные данные:

Производительность печи 132 т/ч сухого KCl.


Сушильным агентом являются топочные газы с температурой:


t на входе=5500С


t на выходе=1250С


Температура КСl поступающего на сушку t=250C

Температура KCl на выходе из печи t=1230C

Начальная влажность хлористого калия W1=5,5%


Конечная влажность хлористого калия W2=0,2%
Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru
Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.
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Введение

Тема рассматриваемого курсового проекта – сушка хлористого калия. Хлористый калий является мелким зернистым продуктом. Как известно из теории сушки, сыпучие твердые вещества, требующие кратковременного действия высоких температур, подвергают сушке в сушилках кипящего слоя, пневматических и аэрофонтанных сушилках.

Псевдоожижение зернистого материала восходящими потоками газа, как особый вид сушки, за последнее время получило широкое распространение во многих отраслях при химических превращениях и изменении физических свойств одной или обеих взаимодействующих фаз.

Одним из преимуществ сушилки кипящего слоя является увеличение площади контакта между газом и материалом. Также преимуществом сушилки кипящего слоя является широкий предел регулирования времени нахождения материала в сушилке.

В сушилках кипящего слоя круглого сечения нет направленного движения сушимого материала, поэтому большинство сушилок КС выполняется круглого или прямоугольного сечения.
Заключение


Цель курсового проекта – рассчитать сушилку кипящего слоя. При технологических расчетах были получены следующие результаты:

1. Площадь решетки безпровального типа – 7,4 м2.

2. Высота сепарационного пространства – 2800 мм.

3. Расход мазута – 1100 кг/ч.

4. Количество воздуха:

4.1. на сжигание – 12000 м3/ч;

4.2. на разбавление – 36000 м3/ч.
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