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Введение


К основным видам промышленного сырья для производства магния электролизом относятся карналлит, магнезит, доломит, природные рассолы, хлормагниевые щелоки и т.д. 


Карналлит-это минерал, отвечающий по составу шестиводной двойной соли хлористого магния. Окраска карналлита- от интенсивно-красно бурой до светлой оранжево-желтой, встречается также почти бесцветный или слабо окрашенный.


Наиболее крупное по запасам карналлита Верхнекамское месторождение находится в Пермской области. 


Карналлит промышленных пластов имеет в среднем следующий состав: 

24% MgCl2; 19,3% KCl; 24,4% NaCl; 29,9% H2O; нерастворимый остаток составляет примерно 2,4%.

В действующем производстве сырьем для получения магния является карналлит – MgCl2xKClx6H2O, поступающий с АО «Уралкалий».


Основные стадии процесса:

 -обезвоживание карналлита в печах КС (первая стадия обезвоживания);             - расплавление карналлита в хлораторах (вторая стадия обезвоживания);

 - электролиз магния из расплава при температуре порядка 700оС.

Магний- основной продукт производства, а хлор используется как исходный материал для получения хлорпроизводных веществ.
Заключение.


Цель проекта  - рассчитать сушилку кипящего слоя. При технологи-ческих расчетах были получены следующие результаты:

1. Площадь решетки безпровального типа – 1,13 м2;

2. Высота сепарационного пространства – 4800 мм;

3. Расход природного газа – 50,7 м3/ ч;

4. Расход воздуха:

4.1. первичного – 853 м3/ ч;

4.2. вторичного – 1794 м3/ ч.

При прочностных расчетах была получена толщина стенки корпуса сушилки S = 0,006 м с укреплением ребрами жесткости равнополочным уголком с полкой .
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