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Введение.
1. При эксплуатации электрических талей и их монтаже необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

а) Паспортом электрической тали;

б) Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденными Госгортехнадзором;

в) Правилами устройства электроустановок;

г) Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора.

Тали электрические канатные типа ТЭ 100 предназначены для подъема груза и его горизонтального перемещения вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях или под навесом в районах с умеренным климатом с температурой окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 или от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. По требованию заказчика тали могут быть изготовлены для эксплуатации в районах с тропическим климатом.

Не допускается применение талей:

а) для перевозки людей;

б) в помещениях с большой влажностью, насыщенных парами кислот, щелочей и других веществ в концентрациях, отрицательно влияющих на изоляцию электропроводки и электрооборудования, а также на металлические и другие детали, и создающие недостаточно надежные условия заземления тали;

в) в атмосфере, содержащей взрывоопасные и легковоспламеняющиеся пары, газы и пыль;

г) на складах взрывчатых легковоспламеняющихся веществ;

д) во взрыво- и пожароопасных местах.
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