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                Введение

       Аммиачная селитра широко применяется в сельском хозяйстве как простое азотное удобрение.

       Главные требования, предъявляемые к гранулированным удобрениям:

· высокое содержание полезного компонента в продукте;

· постоянность гранулометрического состава;

· высокая прочность гранул;

· неслеживаемость продукта при длительном хранении.

       Цех по производству аммиачной селитры является одним из ведущих  крупнотоннажных цехов, выпуск продукции составляет до 450 тысяч тонн в год.  Для производства аммиачной селитры нужны следующие виды сырья:

· аммиак газообразный;

· азотная кислота 58%;

· магнезиальный раствор.

      Азотная кислота подогревается до 75-90ºС и нейтрализуется в двух параллельно работающих аппаратах ИТН под давлением, близким к атмосферному,газообразным аммиаком с температурой 120-180ºС. В полученный раствор аммиачной селитры вводится магнезиальная добавка. С целью получения продукта с высокими потребительскими, полученный раствор аммиачной селитры упаривается до состояния высококонцентрированного плава с массовой долей NH4NO3 не менее 99,7%. 

     Для получения высококонцентрированного плава на выпарку подается пар с давлением 16 кгс/см². Дальнейшая переработка плава аммиачной селитры производится в грануляционной башне и аппарате охлаждения в кипящем слое с получением гранул с температурой не более 50ºС. 
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